


 

  















 

  



 

  





 

  



 

  



 

  



 

  





 

  





FILTERBYTE 

■ Hur man byter filter

- Kon trollera an framsidan på filtren hamnar rätt vid byte av filter.
- För an prestandan av produkten ska vara optimal använd original Cowayfilter .
. Koppla alltid ur strömkabeln till luftrenaren innan byte av filter.

■ Filterrengöring och rekommenderade filterbytesintervaller

FWter 
--1--

Byteslntervau 
--.--

Metod 

Fclrlilter Reng&ing och tvtltt 

/:>3. meditJ'nfiller Rengöring 

1>3• meditJ'nfilter Utbyte 

HEPA-filter 

En till tv:I gånger/månad 

var 4:e månad (tre gånger/år) 

var 30:e månad 

var 30:e månad Utbyte 

■ Filterbytesindikator

1. Indikatorn kopplas på ett efter ett medurs när ett filter behöver bytas ul
2. En ampa för luflflödet indikerar all ett filter behöver bytas.

Steg 1: HEPA-filter
Steg 2: A3™ medlumfilter

3. När filten>yteslampan lyser är Indikatorn för föroreningsnivå avstängd.
4. Indikatorn för filten>yte lyser i 5 minuter varje halVtimme.
5. Eller byte av filter, tryck på Resetknappen en gång.
6. När du har bytt ett filter Innan Intervallen för filten>yte är uppnådd, s:I tryck och håll ner RESET­

knappen i en (1) sekund (tvingad RESET). Den tvingade resethandl
i

ngen nollställer alla filterbytes• 
intervaller. 

■ Byte av filter

1. Kontrollera att framsidan på filtren hamnar rätt v id installation av filter.

2. Med strömmen på, tryck på resetknappen med ett spetsigt verktyg.
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